


Nikon Estaciones totales Serie XS

PUBLICO

Nikon XS

Con su disefio ligero y compacto y su facilidad de configuracién, la estacion total mecanica
Nikon XS hace que el trabajo topogréafico sea facil, rapido y eficiente. Su software integrado
garantiza unos flujos de trabajo agiles y eficientes del campo a la oficina. Con la Nikon XS,
el trabajo sale bien desde el primer momento. Gracias a sus caracteristicas, no es necesario
regresar a la obra. Estas incluyen:

Cambio de baterias en caliente con potencia suficiente para durar
todo el dia e incluso mas.

Opticas Nikon superiores y autoenfoque para una visién nitida y brillante hasta
en condiciones de baja iluminacion.

Amplia variedad de precisiones para garantizar que cuente con el equipo exacto
necesario para cada trabajo concreto.

Proteccion por PIN para evitar usos no autorizados.
MED sin prisma de 800 m

La Nikon XS es muy facil de usar y duradera. Gracias a su bajo peso y su portabilidad,
el usuario estara menos cansado, por lo que las jornadas podran ser largas, incluso en
condiciones de trabajo adversas. Y lo que es mas importante: ofrece una gran precision
y cuenta con la garantia de calidad Nikon. Puede confiar en ella para realizar medidas
precisas, proyecto tras proyecto y afio tras afio.

La Nikon XS esta disefiada para todas las situaciones.

PLOMADALASER

Nikon XS 2”#
HNA20203

Nikon XS 3”
HNA20303

i

Nikon XS 5” J&
HNA20503

PAQUETE:

1 ESTACION TOTAL CON DISPLAY DOBLE
BASE TRIBRACH

CORREA PARA TRANSPORTE
1 CARGADOR Y CABLE DE CORRIENTE

TAPA PROTECCION PARA LENTE

1 FUNDA PARA PROTECCION AMBIENTAL
1 TRIPIE DE EXTENSION DE ALUMINIO

1 BASTON PARA PRISMA DE 2.6 MTS

1 PRISMA SENCILLO BASCULANTE

1 AnO DE GARANTIA CONTRA CUALQUIER
DEFECTO DE FABRICACION

Informacion de contacto:

TTQ DE MONTERREY SA DE CV Mévil. (0181) 17 73 78 47
ttgsp@topografiamonterrey.com

ventas@topog rafiamonterrey.com

Col. Vista Hermosa, Monterrey
Nuevo Ledn, CP 64620, México

Teléfono (01-81) 8372 1343 / 8372 8001

USD$ 5,695.00 + IVA

USD$ 5,315.00 + IVA

USD$ 5,035.00 + IVA

Caracteristicas clave

Autoenfoque

Doble pantalla

MED rapido y potente
Proteccion por PIN

Precision de 1", 2", 3"y 5"
Software Nikon integrado
Cambio de baterias en caliente

Nikon

PLOMADA OPTICA

Nikon XS 1”7 &
HNA20100
UsSD$ 6,610.00 + IVA

Nikon XS 2” A~
HNA20200

USD$ 5,595,.00 + IVA
Nikon XS 3” o

HNA20300
USD$ 5,215.00 + IVA

Nikon XS 5”@
HNA20500
USD$ 4,935.00 + IVA

2 BATERIAS DE LI-ION DE LARGA DURACION 1

1 ESTUCHE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO 2

1 HERRAMIENTA DE AJUSTE Y LLAVE ALLEN 1

PROMOCION

EN LACOMPRADE UNA ESTACION TOTAL EN
CUALQUIERA DE SUS PRECISIONES RECIBA
TOTALMENTE GRATIS UN
NIVEL AUTOMATICO MCA. NIKON MOD.AC-2S
DE 24X DE SPECTRAPRECISION;

CONTRIPIE Y ESTADAL DE ALUMINIO

PROMOCION ESPECIAL

CAMBIA EL NIVEL’OPTICO DE 24X POR UN

NIVEL LASER LL100N

CON TRIPIE Y ESTADAL DE ALUMINIO
DA UN PASO A LA TECNOLOGIA LASER, SER
MAS EFICIENTEY MINIMIZAR ERRORES.

POR SOLO $330.00



Nikon Estaciones totales Serie XS

PUBLICO

Medida de distancia

Alcance con prismas especificados de Nikon
- Buenas condiciones!
- Con hoja reflectante de 5cm x5cm: 1,5
a300m
- Con Unico prismade 6,25cm: 1,5 ma
5.000 m

Modo sin prisma

- Tarjeta de grises Kodak (18%)
- Buenas condiciones!: 400 m
- Condiciones normales?: 300 m
- Condiciones dificiles®: 235 m

- Tarjeta de grises Kodak (90%)
- Buenas condiciones!: 800 m
- Condiciones normales?: 500 m
- Condiciones dificiles®: 250 m

Precision en el modo preciso’
- Prisma®: +(2+2 ppm x D) mm
- Sin prisma: +(3+2 ppm x D) mm

Intervalo de mediciéon?

- Modo de prisma
- Modo de precisién: 1,0 s
- Modo normal: 0,5 s
- Modo répido: 0,3 s

- Modo sin prisma
- Modo de precision: 1,0 s
- Modo normal: 0,5 s
- Modo répido: 0,3 s

- Recuento minimo
- Modo de precision: 1 mm
- Modo normal: 10 mm
- Modo répido: 10 mm

Medicion de angulo
Precision
- (Desviacion estandar basada en
ISO 17123-3): 1, 2", 3", "

Sistema de lectura: Encoder absoluto
Diametro de circulo: 62 mm

Angulo horizontal/vertical: Diametral/tinico
Incremento minimo (grado, Gon):

- Grado: 1" (XS 1": 0.5); Gon: 0,1 mgon

LASER
2

PoctmW CH A =630-690nm IECEBI25-1:2014

Informacion de contacto:

TTQ DE MONTERREY SA DE CV

€3 Bluetooth C € &\

Telescopio
Longitud de tubo: 125 mm
Imagen: Derecha
Aumentos: 30x
(19x/38x con visores opcionales)
Diametro efectivo del objetivo: 45 mm
- Diametro MED: 50 mm
Campo de vision: 1°25'
Potencia de resolucion: 3"
Distancia minima de enfoque: 1,5 m

Sensor de inclinacion
Tipo: Dos ejes
Método: Deteccion liquido-eléctrica
Rango de compensacién: +3'
Comunicaciones

Puertos de comunicacién:

1 x serie (RS-232C), 1 x USB (host)
Comunicaciones inaldambricas: Bluetooth
integrado

Alimentacion

Baterfa interna de ion de litio (x2)
- Tensién de salida: 3,6 V

Tiempo de funcionamiento
- Medicién solo angular continua: 22 horas.

- Medicién de distancia/angular/AF cada 30 s:

18 horas.
- Medicién de distancia/angular continua:
aprox. 10 h

Tiempo de carga
- Plena carga: 6 horas

Especificaciones generales

Autoenfoque: Si

Pinzas tangentes: Si

Niveles

- Sensibilidad del nivel circular en tribrach:
10/2 mm

Pantalla cara 1:
LCD gréfica, retroiluminada (128x64 pixeles)
Pantalla cara 2:
LCD gréfica, retroiluminada (128x64 pixeles)
Memoria de puntos: 50.000 puntos
Basada interna: Optica o Laser Clase 2
- Basada Optica:
- Aumentos: 3x
- Campo de visién: 5°
- Distancia minima de enfoque: 0.5m
Dimensiones (an x pr x al):
206 mm x 169 mm x 318 mm
Peso (aprox.)
- Unidad principal: 4,3 kg
- Baterfa: 100 g
- Funda de transporte: 3,3 kg

Caracteristicas amhientales

Rango de temperatura operativa:
20°Ca+50°C
Rango de temperatura de almacenamiento:
25°Ca+60 °C
Correccién atmosférica
- Rango de temperatura: 40 °C a +60 °C
- Presion barométrica:

400 a 999 mmHg/533 a 1.332 hPa
Resistencia al polvo y al agua: IP66

Certificacion

(6)
6)

Certificacion FCC Clase B Parte 15, marca CE.
Marca RCM.

IEC60825-1 am 2007, IEC60825-1 am 2014,
Nota de FDA 50

Modo con/sin prisma: Laser Clase 1

Plomada laser/puntero laser: Laser Clase 2

Buenas condiciones (buena visibilidad, cubierto, penumbra,
poca luz ambiental).

Condiciones normales (visibilidad normal, objeto en la
sombra, luz ambiente moderada).

Condiciones dificiles (niebla, objeto en la luz directa del sol,
fuerte luz ambiental).

El tiempo de medicién puede variar segun la distancia de
medicion y las condiciones. Especificaciéon basada en un
promedio de mediciones repetidas.

Especificacion de duracion de la bateria a 25 °C. Los tiempos
de funcionamiento pueden variar segun la condicién y el
estado de deterioro de la bateria.

Desviacion estandar basada en 1SO 17123-4
Para los modos prisma y no prismético, la precision de EDM

en modo normal es + (10 + 5 ppm x D) mm y el modo rapido
es = (20 + 5 ppm x D) mm.

Las autorizaciones del tipo de Bluetooth varian segun el pais.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Nikon

Nikon, calidad de confianza

Movil. (0181) 17 73 78 47

ttgsp@topografiamonterrey.com

ventas@topografiamonterrey.com

Col. Vista Hermosa, Monterrey
Nuevo Ledn, CP 64620, México

Teléfono (01-81) 8372 1343 / 8372 8001



Nikon Estaciones totales Serie XF

PUBLICO

Nikon XF

La estacion total mecanica Nikon XF incorpora nuevas caracteristicas que facilitan
y agilizan el trabajo topogréfico, incluyendo MED sin prisma de 800 m de alcance,
autoenfoque rapido y pantallas dobles completas. Con la Nikon XF, el trabajo en campo
resulta siempre preciso y eficiente, gracias a unos flujos de trabajo probados y una gran

variedad de caracteristicas, incluyendo:

Nuevo autoenfoque de Nikon, que posibilita un enfoque rapido y preciso.

Pantallas tactiles a color, que permiten ejecutar Survey Basic,

Survey Proy Layout Pro.

Opticas Nikon superiores para una vision nitida y brillante hasta en

condiciones de baja iluminacion.

Compatibilidad con Trimble L2P para un seguimiento sencillo y eficaz;

asi siempre tendra sus equipos localizados.

En campo, la Nikon XF reduce la necesidad de tiempos de inactividad gracias a la
posibilidad del cambio de baterias en caliente. Su disefio ligero y compacto hace que
la estacion total sea facil de almacenar, transportar y manejar. La 6ptica Nikon ofrece
imagenes nitidas y brillantes, reduciendo el cansancio ocular. La Nikon XF también es
duradera: resiste hasta las condiciones de trabajo mas adversas. Topégrafos de todo el
mundo solo confian en la Nikon XF para obtener resultados excepcionales, alli donde el

trabajo los lleve.

La Nikon XF esta disefiada para todas las situaciones.

Informacion de contacto:

TTQ DE MONTERREY SA DE CV

PLOMADALASER

Nikon XF 2’1
HNA40203

USD$ 5,980.00 + IVA
Nikon XF 3’1
HNA40303 USD$ 5,630.00 + IVA

Nikon XF 5”

HNA40303 USD$ 5,250.00 + IVA

PAQUETE:

1 ESTACION TOTAL CON DISPLAY DOBLE

2 BATERIAS DE LI-ION DE LARGA DURACION
1 BASE TRIBRACH

1 ESTUCHE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO
2 CORREA PARA TRANSPORTE

1 CARGADOR Y CABLE DE CORRIENTE

1 HERRAMIENTA DE AJUSTE Y LLAVE ALLEN

1 TAPA PROTECCION PARA LENTE

1 FUNDA PARA PROTECCION AMBIENTAL

1 TRIPIE DE EXTENSION DE ALUMINIO

1 BASTON PARA PRISMA DE 2.6 MTS

1 PRISMA SENCILLO BASCULANTE

1 AnO DE GARANTIA CONTRA CUALQUIER
DEFECTO DE FABRICACION

Movil. (0181) 17 73 78 47

ttgsp@topografiamonterrey.com

ventas@topografiamonterrey.com

Col. Vista Hermosa, Monterrey
Nuevo Ledn, CP 64620, México

Teléfono (01-81) 8372 1343 / 8372 8001

Caracteristicas clave

Autoenfoque
Rapido y potente EDM
Doble pantalla tactil a color

Compatible con
Trimble Locate2Protect

Proteccién por PIN
Precision de 1", 2", 3"y 5"
Cambio de baterias en caliente

Nikon

PLOMADAOPTICA

Nikon XF 1” &
HNA40100
USD$ 6,890.00 + IVA

Nikon XF 2” =

HNA40200
USD$ 5,880.00 + IVA

Nikon XF 3”;9

HNA40300
USD$ 5,530.00 + IVA

Nikon XF 5” #
HNA40500
USD$ 5,150.00 + IVA

PROMOCION

EN LACOMPRADE UNA ESTACION TOTAL EN
CUALQUIERA DE SUS PRECISIONES RECIBA
TOTALMENTE GRATIS UN
NIVEL AUTOMATICO MCA. NIKON MOD.AC-2S
DE 24X DE SPECTRAPRECISION;

CONTRIPIE Y ESTADAL DE ALUMINIO

PROMOCION ESPECIAL
CAMBIA EL NIVEL OPTICO DE 24X POR UN

NIVEL LASER LL100N

CON TRIPIE 'Y ESTADAL DE ALUMINIO
DA UN PASO A LA TECNOLOGIA LASER, SER
MAS EFICIENTE Y MINIMIZAR ERRORES.

POR SOLO $330.00



Nikon Estaciones totales Serie XF

PUBLICO

Medida de distancia

Alcance con prismas especificados
- Buenas condiciones!
- Con hoja reflectante de 5 x 5 cm:
1,5a300m
- Con Unico prisma de 6,25 cm:
1,5ma5.000 m

Modo sin prisma

- Tarjeta de grises Kodak (18%)
- Buenas condiciones!: 400 m
- Condiciones normales?: 300 m
- Condiciones dificiles®: 235 m

- Tarjeta de grises Kodak (90%)
- Buenas condiciones!: 800 m
- Condiciones normales?: 500 m
- Condiciones dificiles3: 250 m

Precisiéon en el modo preciso’
- Prisma®: +(2+2 ppm x D) mm
- Sin prisma: =(3+2 ppm x D) mm

Intervalo de medicion*

- Modo con y sin prisma
- Modo de precisiéon: 1,0 s
- Modo normal: 0,5 s
- Modo répido: 0,3 s

Medicion de angulo
Precision
- (Desviacion estandar basada en
ISO 17123-3): 1" (0,3 mgon), 2" (0,6 mgon)
3" (1,0 mgon), 5" (1,5 mgon)

Sistema de lectura: Encoder absoluto
Diametro de circulo: 62 mm
Angulo horizontal/vertical: Diametral/tnico

Telescopio

Longitud de tubo: 125 mm

Imagen: Derecha

Aumentos: 30x

(19x/38x con visores opcionales)
Diametro efectivo del objetivo: 45 mm
- Diametro MED: 50 mm

Campo de vision: 1°25'

Potencia de resolucion: 3"

Distancia minima de enfoque: 1,5 m
Luz de deteccion: Si

Reticulo iluminado: Si, 4 pasos

LASER
2

PoctmW CH A =630-690nm IECEBI25-1:2014

Informacion de contacto:

TTQ DE MONTERREY SA DE CV

€3 Bluetooth C € &\

Sensor de inclinacién
Tipo: Dos ejes
Método: Deteccion liquido-eléctrica
Rango de compensacion: +3'

Communications

Puertos de comunicacion:

1 x serie (RS-232C), 2 x USB (host y cliente)
Comunicaciones inaldambricas:

Bluetooth integrado (clase 1, largo alcance)

Alimentacion

Baterfa interna de ion de litio (x2)
- Tensién de salida: 3,6 V

Tiempo de funcionamiento

- Medicién solo angular continua: 14 horas.

- Medicién de distancia y angular cada 30 s
con autoenfoque: 12 horas.

- Medicién de distancia y angular continua:
7 horas.

Tiempo de carga
- Plena carga: 6 horas

Especificaciones generales

Autoenfoque: Si

Pinzas tangentes: Si

Niveles

- Sensibilidad del nivel circular en tribrach:
1072 mm

Pantalla cara 1: LCD retroiluminada
(640 x 480 pixeles)
Pantalla cara 2: LCD retroiluminada
(640 x 480 pixeles)
Sistema Operativo:
Windows Embedded Compact 7
Procesador: Dual core 800MHz
Memoria: 512 MB de RAM, 4 GB Flash
Basada interna: Optica o Laser Clase 2
- Basada Optica:

- Aumentos: 3x

- Campo de visién: 5°

- Distancia minima de enfoque: 0.5m
Dimensiones (an x pr x al):
206 mm x 169 mm x 318 mm
Peso (aprox.)
- Unidad principal: 4,3 kg
- Baterfa: 100 g
- Funda de transporte: 3,3 kg

Movil. (0181) 17 73 78 47

ttgsp@topografiamonterrey.com

ventas@topografiamonterrey.com

Col. Vista Hermosa, Monterrey
Nuevo Ledn, CP 64620, México

Teléfono (01-81) 8372 1343 / 8372 8001

Caracteristicas ambientales

Intervalo de temperatura operativa:
20°Ca+50°C
Rango de temperatura de Imacenamiento:
25°Ca+60°C
Correccién atmosférica:
- Rango de temperatura:

40°Ca+60 °C
- Rango de presion barométrica:

400 a 999 mmHg/533 a 1,332 hPa
Resistencia al polvo y al agua: IP66

Certificacion
Certificacién FCC Clase B Parte 15, marca CE.
Marca RCM.
IEC60825-1 am 2007, IEC60825-1 am 2014,
Nota de FDA 50
Modo con/sin prisma: Laser Clase 1
Plomada laser/puntero laser: Laser Clase 2

(1) Buenas condiciones (buena visibilidad, cubierto, penumbra,
poca luz ambiental).

(2) Condiciones normales (visibilidad normal, objeto en la
sombra, luz ambiente moderada).

(3) Condiciones dificiles (niebla, objeto en la luz directa del sol,
fuerte luz ambiental).

(4) Eltiempo de medicién puede variar segln la distancia de
medicion y las condiciones. Especificaciéon basada en un
promedio de mediciones repetidas.

(5) Especificacion de duracién de la bateria a 25 °C. Los tiempos
de funcionamiento pueden variar segun la condicién y el
estado de deterioro de la bateria.

(6) Desviacion estandar basada en I1SO 17123-4

(6) Para los modos prisma y no prismatico, la precisién de EDM
en modo normal es + (10 + 5 ppm x D) mm y el modo répido
es + (20 + 5 ppm x D) mm.

Las autorizaciones del tipo de Bluetooth varian segun el pais.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Nikon

Nikon, calidad de confianza



(TT yrmoce wowreaper....

GEOSPATIAL

PROTEGE TU INVERSION

Con la soluciéon L2P, Usted podra localizar facilmente
las XF de Nikon que esten PERDIDAS, ROBADAS O
DESAPARECIDAS en cualquier lugar que se encuentren.

La Solucion L2P es la respuesta!

CARACTERISTICAS SISTEMA DE
LOCALIZACION

1. ALERTAS: alerta cuando entray sale de la Geo-valla

2. RASTREO EN TIEMPO REAL: basado en tiempo y/o distancia

3. SENSOR G-FORCE: deteccion de caidas

4. LOCALIZACION EN TIEMPO REAL: utilizando un GPS y radio GSM
permite el rastreo de la ubicacion en interiores y exteriores

5. INTERVALOS FLEXIBLES DE REPORTE: aviso cada 15 min
y hasta 1vez al dia

6. REPORTE HISTORICO DE UBICACIONES EXPORTALE

7. COBERTURA GSM/GPRS: mundial

8. CONFIGURACION REMOTA: configuracion por medio de internet

9. Operador de red virtual Datamobile ™

U7008 Locate2Protect AfterMarket Board Kit, Nikon XF

USD$ 310.00 mas iva

103500-00 Trimble L2P Plan (Stocking, expires 12 mo from invoice date)

USD$ 310.00 mas iva

©Trimble
P~
([~
Q
L2P

———

Como mantener rastreado tu equipo XF de NIKON en multiples lugares sin
importar que este en el lugar de trabajo o bien en la oficina?

* ENCENDIDA

El rastreo de los equipos manualmente puedes ser muy costoso y * APAGADA
consumir mucho tiempo.La mala gestion de los activos conduce a paros * EN LA OBRA
laborales, mayores costos laborales y una utilizacion ineficaz.

* DENTRO DE
UN EDIFICIO

* SIN BATERIAS

El robo va mas alld de reemplazar equipos costosos sino también en
costos ocultos y aparece en baja productividad, retrasos en los proyectos
y mayores costos operativos, solo por nombrar algunos.

AllTrak™ Cloud

-
!

RECUERDA

* LOCALIZA: cada 15 min o hasta1
vez al dia

* ADMINISTRA: quién y donde

* PROTEGE: en sitio, almacén,
perdida o robada

i
£ .*}ff £

(4

CONTACTO
ttgsp@topografiamonterrey.com
of. 818372 1343

cel. 811773 7847


http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-875016/L2P%202018%20Trimble%20C5%20Nikon%20XF%20presentation.pptx
http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-875016/L2P%202018%20Trimble%20C5%20Nikon%20XF%20presentation.pptx
http://www.trimble.com/trimbleprotected/l2p.aspx
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